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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Allgemeine Technische Vorschriften:

- VOB in der derzeit glltigen Gesamtfassung
- Allgemeine Regeln der Technik
- Allgemeine technische Vorschriften flr Bauleistungen mit allen Normen und Richtlinien

Technische Vorbemerkungen:

1. Die Verlegung der Rohrleitungen, Heizungs- und Liftungsanlage hat nach den allgemeinen Regeln der
Heizungsanlagen nach DIN 4751, HeizAnl V, Warmeschutz V, VDI 2035, Liftungsanlagen DIN 1946, DIN EN
13779 und alle weiteren Normen zur Ausristung und technischen Eigenschaften, zu erfolgen. Insbesondere sind
die erforderlichen Querschnitte, die strdmungstechnischen Forderungen, die Dehnungsmadglichkeiten, die
Ummantelung der Rohre bei Wand- und Deckendurchfihrungen und der erforderlichen Korrosions- und
Schallschutz zu beachten. Alle Aufwendungen hierfir sind in den Positionen einzukalkulieren.

2. Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass von dem Schlielen der Schlitze, Rohrkanale usw. die technischen
Forderungen Schallschutz und die erforderlichen Isolierarbeiten ausgefihrt bzw. erfullt sind.

3. Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer von den angebotenen Materialien, Heizkdrpern und
Luftungsauslassen, Muster vorlegt.

4. Der Auftragnehmer ist daflir verantwortlich, dass alle erbrachten Leistungen rechtzeitig nachgeprift werden
kdnnen. Dies gilt insbesondere fur spater nicht mehr zugangliche Teile.

5. Vor dem SchlieRen der Schlitze, Decken und Aussparungen ist das gesamte Rohrnetz einer Druckprobe zu
unterwerfen und alle evtl. Undichtigkeiten sofort sorgfaltig zu beseitigen. Nach einer evtl. ndtigen
Leckstellenbeseitigung ist das Rohrnetz erneut einer Druckprobe zu unterziehen. Teildruckprifungen, auch
geschossweise, sind- wenn es der Bauablauf erfordert- ohne besondere Vergitung durchzufthren

6. Anhand der Planunterlagen hat der Auftragnehmer die endgtltige Dimensionierung und die Fertigstellung der
Montage- und Aussparungsplane zu prifen. Montagearbeiten von Detailzeichnungen im Malstab 1:20,
einschlie3lich der erforderlichen Koordination mit den anderen am Bau Beteiligten und Nachprifung der vom
Projektanten gelieferten Unterlagen, ist eine Nebenleistung. Die Erstellung der Kabelzugliste und Elektroangaben
fur den Fachplaner zu leisten ist ebenfalls eine Nebenleistung.

7. Technische Hinweise uber Anordnung, Ausfihrung, Anschluss und Inbetriebnahme von Anlagenteilen, die zur
richtigen Funktion gemaR den geltenden Vorschriften und den Regeln der Technik notwendig sind, auch wenn
diese Anlagenteile vom Auftragnehmer nur geliefert bzw. bei bauseitiger Lieferung montiert und angeschlossen
werden, sind mit den Bestandszeichnungen (Abrechnungszeichnungen) vom Auftragnehmer zu liefern (siehe
Vertragsbedingungen). Bei der Ubergabe der Anlage hat stets eine Einweisung und Erlauterung zu erfolgen.

8. Das gegebenenfalls notwendige Nachstemmen von Wand- und Deckendurchbriichen, Stemmarbeiten fur
Befestigungen einschliel3lich Einsetzen derselben sowie das Bohren von kleinen Wand- und Deckendurchbrichen
bis 5 cm sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet. Wand und
Deckendurchbriiche grofRerer Malde sind im Leistungsverzeichnis enthalten.

9. Der Bieter verpflichtet sich, vor der Angebotsabgabe alle zur Beurteilung seines Leistungsumfanges gehorigen
Informationen zu beschaffen.

10. Mit dem Angebot ist der Nachweis der Eintragung in das Installationsverzeichnis der Stadtwerke vorzulegen.
11. Auf Ventilen, Absperrarmaturen und Armaturen dirfen keine Firmenlogos vom Anbieter vorhanden sein.

12. Plane kénnen bei miplanung GmbH eingesehen werden.
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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Montage gemaf VOB/ B

Bestehend aus Montage von:

- Heizrohre inkl. Befestigungsmaterial auf bauseitigen Baustahlmatten

- Verteiler

- Abdriicken der gesamten Anlage mit Luft, mit entsprechendem Abdruck und Ubergabeprotokoll

Heizungsleitungen mit Zubehdr

Heizungsleitungen mit Zubehdr
Kupferinstallationsrohr

Kupferrohr mit Glutezeichen und DIN DVGW- Zulassung oder gleichwertig, hergestellt aus Pressformteile aus
Kupfer und Rotguss.

Kupplung fir zuvor genanntes Rohr, Werkstoff Kupfer, Rotguss nach DIN EN 1982, Farbe Rotguss blank
Bogen flir zuvor genanntes Rohr, Werkstoff Kupfer, Rotguss nach DIN EN 1982, Farbe Rotguss blank
Ubergang fiir zuvor genanntes Rohr, Werkstoff Kupfer, Rotguss nach DIN EN 1982, Farbe Rotguss blank

Schutzband in schwarz, zum Schutz von Schiebehulsenverbindungen
Werkstoff weich, PVC

Lufttopf aus Kupferrohr mit beiderseits gewoélbten Béden und drei Anschliissen
Bogen aller Winkelgrade

T- Stlicke
T- Stlcke mit reduziertem Abgang

Flansch zu vorgenanntem Rohrsystem einschlieRlich Schrauben und Dichtungen
Reduzierstiick zu vorgenanntem Rohrsystem

Ubergangsstiick mit AuRen- bzw. Innengewinde zu vorgenanntem Rohrsystem
Muffen zu vorgenanntem Rohrsystem

Manuelles Strangregulierventil zum einregulieren der Durchflussmengen in Heizungs- und Kuhlanlagen mit
Einstellskala und praziser Messblende zur Durchflussmessung inkl. 2 Messnippeln, Druckstufe PN 16,
Medientemperatur ca. -10 bis ca. 120 C, Anschluss: 1 Innengewinde, KVS- Wert: ca. 7,0 m3/h, einschlielich
Entleerung und Isolierbox sowie Ubergang auf Kupferrohr.

Zum Fullen und Entleeren von Heizungssystemen, Heizkesseln, Radiatoren und Rohrleitungen. Einsatzgebiet fur
Wasser und nichtaggressive Medien bis PN 16 und 120°C. Gehause aus Messing mit selbst dichtendem
Auflengewinde, Kontermutter und Griff mit Anschlag. Messingausfihrung mit eingeschraubter Schlauchtille DN 12.

Entlufter als automatisches Entliftungsventil mit eingebautem Absperrautomat fur Heizungsanlagen mit O- Ring
und drehbarem Wasserauslass inkl. Rohribergang. Fur Heizanlagen mit Betriebstemperatur bis 115 °C und einem
Betriebsdruck von max. 8,5 bar, Selbstdichtend am Gewinde mit O- Ring, Armaturengehduse und Ventileinsatz:
Messing vernickelt, Rickschlagautomatik: rostfreier Stahl, Dichtungen: Silikon, EPDM, Durchflussmedien:
Wasserfuhrende Systeme, frei von chemischen Zusatzen.
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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Schmutz- und Schlammabscheider fir Heiz- und Kihlwassersysteme bzw. geschlossene flissigkeitsgeflllite
Anlagensysteme. Geeignet fur die Medien Wasser und Wasser/ Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhaltnis
von 50/ 50 %. Armatur fir die Entfernung von Partikeln bis zu einer Gré3e von 5,0 Mikrometer aus dem
Flussigkeitsstrom mit speziell hierfur gestaltetem Einsatz und einem Hochenergie-Dauermagneten. Magnet besteht
aus einem isostatisch gepressten Neodym- Eisen- Bor- Stab, der in eine Eischraubtauchhilse eingesetzt ist.
Dadurch Separierung und Fixierung von ferromagnetischen Partikeln aus dem Abscheideprozess. Partikel kénnen
durch herausdrehen der Magnethllse aus dem Abscheidergehduse und deren anschlieBenden Reinigung dauerhaft
und gezielt aus Fluidstrom entfernt werden. Die Reinigung und Entleerung des Schmutzsammelraums ist Uber
montierten Entschlammungskugelhahn méglich. Inklusive Warmedammung aus Hartschaum.

Kugelhahn beiderseits Innengewinde einschlieRlich Isolierkappe sowie Ubergangsstiick aus Kupferrohr.
Zapfventil mit Durchlaufbeltfter aus Messing mit Knebelgriff, Schlauchverschraubung und Rickflussverhinderer.

Profistahlkonstruktion fur Stutz-, Hange-, Trag- und Sonderkonstruktionen mit Zinkauflage durch Feuerverzinkung,
grélRer 64 ym.

Anlagenbeschreibung: Die Gemeinde Gaiberg plant den Neubau eines 3- geschossigen Kindergarten in Gaiberg.

Die Warmeerzeugung erfolgt tiber eine im AuRenbereich aufgestellte Warmepumpen-Anlage. Uber erdbedeckte
Kaltemittelleitungen, in bauseits gelegten Leerrohren, erfolgt die Zuleitung zum Technikraum/ Ebene E-1. Die
Aufstellung der Pufferspeicher und der Inneneinheiten ist im Technikraum der Ebene E-1 geplant.

Im Technikraum wird ein Heizungsverteiler mit Pumpengruppen aufgebaut, die die Fulbodenheizung versorgt.

Das komplette Gebaude wird mittels Fulbodenheizung beheizt. Die Verlegung erfolgt als Nasssystem mit
Trockenplatten im Estrich. Tackerplatten, Trittschallddmmung und Randdammstreifen sind nicht Gegenstand der
Planung. Jeder Raum erhalt einen Raumtemperaturregler.

Die Warmeverteilungen bis zu den Heizkreisverteilern werden in C- Stahlrohr mit Pressformteilen ausgefuhrt. Die
Strange erhalten Regulierarmaturen fiir den hydraulischen Abgleich. Die Heizkreise im Estrich werden mittels PE-
X- Kunststoffrohre ausgefiihrt und am Heizkreisverteiler hydraulisch abgeglichen.

Heizungsrohrleitungen werden gegen Warmeverlust gedammt. Innerhalb von Technikzentralen, in Schachten oder
innerhalb abgehangter Decken wird die Warmedammung mittels Rohrschalen aus alukaschierter, nicht brennbarer
Mineralwolle (Baustoffklasse A nach DIN 4102), mit Dammstarke gemafl GEG, vorgesehen.
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01 Heizungstechnik

01.01 Waérmeerzeugung

01.01.0010 Luft-/ Wasser- Warmepumpe fiir gewerbliche Anwendungen zum Heizen und

Kihlen

- Ausfuihrung mit integr. Primarkreis- Umwalzpumpe

- Warmepumpe fir AuRenaufstellung, ausgestattet mit Full DC Inverter
Technologie und Kaltemittel R32

- Modulares Design fur Kaskadierung von bis zu 16 Geraten.

- Verkleidung aus Stahlblech, feuerverzinkt, mit Polyesterpulver lackiert, RAL
9006. Hohe Korrosionsbestandigkeit, leicht abnehmbar fir vollen Zugang zu
internen Komponenten.

- Inverter-Verdichter zur optimalen Modulation und Leistungsregelung.

- Mit hartgeldtetem Plattenwarmetauscher aus Edelstahl AlSI 316 inki.
EPP-Warmeisolierung und Frostschutzheizung.

- Luftseitiger Warmetauscher mit Alu- Lamellen mit hydrophiler Behandlung
und Kupferrohren.

- Axialventilatoren mit Sichelprofilschaufeln mit variabler Drehzahlsteuerung.
- Basis-Bedieneinheit ab Werk inkludiert Funktionsumfang:

- Ansteuerung Primarkreispumpe

- Ansteuerung Umschaltventil Warmwasser

- Pufferspeichertemperatursensor

- Doppelter Sollwert

- Aktivierung alternativer Warmequellen (nur EIN/ AUS)

- BMS- Schnittstelle mit Modbus RTU

- Energiedatenmonitoring

- Kontakte fiir extern EIN/AUS sowie HEIZEN/ KUHLEN

Smart Grid (HMI)

- Reduzierung Schallleistung in 4 Modi (Normal Modus Silent Modus, Super
Silent Modus, Nacht Modus)

Technische Daten:

Heizleistung gemafl EN 14511

Max. Heizleistung bei A2/W35: 47,5 kW
COP bei A2/W35: 3,4

Max. Heizleistung bei A7/W35: 58,2 kW
COP bei A7/W35: 4,1

Nom. Heizleistung bei A7/W35: 54,2 kW
Nom. COP bei A7/W35: 4,2

Max. Heizleistung bei A7/W55: 51,9 kW
COP bei A7/W55: 2,7

Max. Heizleistung bei A-7/W35: 36 kW
COP bei A-7/W35: 2,9

Max. Heizleistung bei A-10/W35: 33,2 kW
COP bei A-10/W35: 2,7

Kuhlleistung gemal EN 14511

Max. Kihlleistung bei A35/W7: 48,2 kW
EER bei A35/W7: 3

Max. Kihlleistung bei A35/W18: 69,9 kW

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

EER bei A35/W18: 3,6
Nom. Kihlleistung bei A35/W18: 65,7 kW
Nom. EER bei A35/W18: 3,7

Elektrische Daten

Spannungsversorgung: 380-415V 3N 50 Hz
Empfohlene Absicherung (gL/C): 50 A

Max. Betriebsstrom: 40,7 A

Startstrom: 20,4 A

Max. Anzahl Kompressorstart pro Std.: 6
Leistungsfaktor cos phi

bei max. Leistung: 0,94

Daten zu Schall und Luftvolumenstrom

Nom. Luftvolumenstrom: 23000 m3/h
Max. Luftvolumenstrom: 29000 m3/h
Max. Schallleistung:

Tagbetrieb: 75 dB(A)

Silent Mode: 74 dB(A)

Super Silent Mode: 71 dB(A)

Max. Schallleistung Nachtbetr.: 68 dB(A)

Primarkreisangaben

Anschlussart: Victaulic 2"

Min. Betriebsdruck Kaltekreis: 1,4 bar
Min. Durchfluss: 1,8 I/s

Max. Durchfluss: 5 I/s

Min. Systemvolumen fir Abtauung: 400 |
Min. Vorlauftemp. Kihlbetrieb: 0 C

Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb: 60 C
Max. AuRentemp. Kihlbetrieb: 48 C
Min. AuRentemp. Heizbetrieb: -20 C
Max. Vorlauftemp. bei A-20: 45 C

Allgemeine Daten

IP-Klasse: IP45

Max. erlaubte Seehdhe: 1500 m
Hohe: 1480 mm

Breite: 1060 mm

Tiefe: 2274 mm

Nettogewicht: 646 kg

EU-RICHTLINIE FUR ENERGIEEFFIZIENZ

Klasse fir jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz bei 55 C: A++
Klasse fir jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz bei 35 C: A++

Energieeffizienzklassen- Spektrum: A+++ -> D

Warmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen bei 55 C: 37

kW

Warmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhaltnissen bei 35 C: 39

kW

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0020

01.01.0030

Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz bei durchschnittlichen
Klimaverhaltnissen bei 55 C: 125 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz bei durchschnittlichen
Klimaverhaltnissen bei 35 C: 170 %

Schallleistungspegel in Innenrdumen: -

Schallleistungspegel im Freien: 68 dB

Klasse fir jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz der
Verbundanlage: A++

Energieeffizienzklassen- Spektrum: A+++ -> G
Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhaltnissen (WP) 127 %

ANGABEN IN BEZUG AUF EU F-GAS VERORDNUNG 517/2014
Umwelttechnischer Hinweis: Enthalt fluorierte Treibhausgase
Kéltemitteltyp: R32

Treibhauspotential- GWP: 675 kgCO2eq

Fallmenge Kaltemittel: 14 kg

Fullmenge Kaltemittel: 9,45 tCO2eq

Bauart des Kaltekreises: Nicht hermetisch geschlossen
Folgendes Produkt erflllt obig genannte Anforderungen

Fabrikat: Buderus
Typ: Logatherm WLW276 36 IP

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

18t

Schmutzfanger (alle Varianten) zum Einbau in den Vorlauf
2"- Ausfiihrung als Schutzeinrichtung fir die Warmepumpe

18t
Schwingungsdampfer 31- 41 (Puffer)

18t

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0040 Metall- Schutzgitter zur Sicherung des Warmetauschers vor duf3eren
mechanischen Einflissen (verbiegen der Lamellen durch Zugriff durch
unbefugte Personen, umherfliegende Gegenstande, etc.)

1St i s—————

01.01.0050 Heizkabel fiir den Kondensatablauf

- Heizkabel zur bauseitigen Installation in der Kondensatablaufwanne

- Anschluss am Schaltschrank

- Schitzt den Kondensatablauf der Warmetauscher vor Ansammlungen von
entstehenden Eisansammlungen bei Abtauvorgangen

- Leistung: 500 W (+/-10 %)

- Spezifische Leistung: 20/50 W / Meter

- inkl. Thermostat (On/Off: 5/15 C)

1St

01.01.0060 Inbetriebnahme Warmepumpe
Leistungsbeschreibung: Prifung der Warmepumpe:

- Einbindung

- Absperrorgane

- Umwalzpumpen

- Wasserdurchsatze entsprechend den Sollvorgaben
- Mindestdurchflussmenge/Driicke

- Mindestabstande

- Warmequellenanlage

- Schmutzfanger oder Wasserfilter

- Elektrische Komponenten/Anschlisse

- Einstellung des Motorschutzes (falls vorhanden)

- Einstellung des Warmepumpenreglers

- Erstellung Ubergabeprotokoll

- Prifung der Einbindung weiterer Warmeerzeuger nach Aufwand

Voraussetzung: Die Anlage ist hydraulisch betriebsbereit
Warmetragermedium ist gefilllt, entliftet und abgedriickt. Vordruck im
Ausdehnungsgefall ist auf die Anlage abgestimmt und eingestellt.
Warmeabnahme ist gewahrleistet, Energiezufuhr ist gesichert. Sdmtliche
elektronische Komponenten (Pumpen, Fihler, Regler) sind entsprechend
unser Installationsanleitung und den VDE-Richtlinien angeschlossen.
Rohrleitung fur Kéltemittel sind entsprechend den Herstellerangaben verlegt.
Eventuelle Sperrzeiten des EVU sind bei Auftragserteilung mitzuteilen

1St i s—————
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Projekt:

Neubau eines Kindergrtens

LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.01.0070

01.01.0080

Schalldammgehause inkl. Grundrahmen mit Kranlaschen und
Leitungsdurchfiihrungen

H B T 1480x 2274x 1060 mm mit ESP: 30 Pa montiert auf
Schwingungsdampfern mit H: 100mm

Ausfiihrung: AuRenflachen aus verzinktes Stahlblech mit
Pulverbeschichtigung in RAL7016 (Anthrazitgrau) und Aluminium
Rahmenkonstruktion

Gehause ab Werk komplett zusammengebaut

Abmessungen (HxBxT): 2.400x3.400x2.300mm

Gewicht: ca. 1560 kg

Nominale Schalldammleistung: 23dB(A) nach DIN EN I1SO 3744
f[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

De [dB(A)] 35 16 22 27 26 29 28 29

18t
Grundrahmen mit schallgeddammter Kondensatwanne und Ablauf inkl.
Olabscheider und Heizband

In verstarkte Ausfuhrung fur Gerateaufbau auf mitgelieferten
Schwingungsdampfern H: 100mm

inkl. Kranlaschen. H B T: 150x 3400x 2300 mm
Gewicht: ca. 1350 kg

18t

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0090 Pufferspeicher fur alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen

Verwendbar fiir Festbrennstoffkessel, dlgefeuerte Heizkessel,
Warmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt
aus Qualitatsstahl S235 JRG2. Aufen mit Rostschutzanstrich, innen roh. Je
nach hydraulischer Einbindung kénnen zusétzliche Stutzen in
unterschiedlichen Dimensionen als Zubehor bestellt werden.

Nenninhalt: 767 |

Betriebsdruck Speicher max.: 6 bar
Prifdruck Speicher: 9 bar
Minimaldruck Speicher: 0 bar
Betriebstemperatur max.: 95 C
Min. Temperatur: 4 C

Ausristung:

- 4 x Flansch DN65/ PNG6 inkl. internem Bogenrohr DN 80 zur
Strémungsberuhigung

- 9 x 1/2" Muffe

- 2 x 1 1/2" Muffe fur E-Heizeinsatz

-1 x Trennblech 10/15 50%

Die Systemanschlussstutzen sind in 180Grad zueinander angeordnet

Abmessungen ohne Isolierung (D x H): d: 790 mm x 1800 mm
Kippmal3: 1819 mm

Damm- Material aus 100% Polyesterfasern gemal Oko- Tex Standard 100.
Material ist unempfindlich gegen Temperaturschwankungen, nicht reaktiv
(allergikerfreundlich und hautsympathisch). Verringerter Kamineffekt im
Vergleich zu Weichschaum durch bessere Anpassung an den Speicher.

Farbe: Silber

Nachweis n. DIN 4102: Brandschutzkl. B2
Starke: 100 mm

Lambda-Wert: 0,039 W/mK

Die Zulassungsvoraussetzung (Warmeverlust > 15 W/m2) fur die
Speicherférderung nach dem KWKG wird erfuillt

EU- RICHTLINIE FUR ENERGIEEFFIZIENZ
Energieeffizienzklasse: C
Energieeffizienzklassen- Spektrum: A+ -> F
Warmhalteverlust: 130,0 W
Speichervolumen: 767,0 |

Folgendes Produkt erfullt obig genannte Anforderungen

Fabrikat: Buderus
Typ: System- Pufferspeicher Loganova EN

oder gleichwertig

Druck-Datum: 03.04.2024 Seite 11



Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

T
01.01.0100 Stutzen mittig 1/2 DN mindestens DN50

Rucklaufeinsp./ Nachlad. Bereitschaftst.

28t e sssseessssee
01.01.0110 OV Verteiler fir Regumat DN32 mit PKH 3HK

mit Isolierung und Wandhalterung

T
01.01.0120 OV Regumat M3- 180 DN32 mit PKH ohne Pumpe

mit Isolierung

ISt e e
01.01.0130 Nasslaufer- Hocheffizienzpumpe

Folgendes Produkt erfullt obig genannte Anforderungen

Fabrikat: Wilo
Typ: Yonos PICO plus 30/1-8, G2, 58W

oder gleichwertig
Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

3st

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0140 Temperaturwéachter mit Anschlusskabel fur Fulbodenheizungen
Anlegethermostat BHG- Ausflhrung, Einstellbereich 30- 90 C
Verwendung bei FBH direkt am Warmeerzeuger sowie Kombination mit
Regelsystemen Logamatic 2000/4000/5000/
EMS/EMS plus

Folgendes Produkt erfullt obig genannte Anforderungen

Fabrikat: Buderus
Typ: ATO90E

oder gleichwertig
Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

1St i s—————

Druck-Datum: 03.04.2024 Seite 13



Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0150

modulares digitales Regelgerat fur professionelle Anwendungen im mittleren
und grof3en Leistungsbereich

- Verwendung als Regelgerat fur

- EMS- Warmeerzeuger in Kesselanlagen mit Brenneransteuerung Gber
direkte Bus- Kommunikation mit digitalem Feuerungsautomat SAFe bzw.
Uber EMS- Schnittstelle

- Funktionserweiterungen

- Unterstationen

- Autarke Anwendungen

- Flexible Montage auf dem Kessel, seitlich oder an der Wand

- Einfache Wandmontage Uber hinteres Gehauseteil inkl Kabelfihrung und
Zugentlastung

- Einfache und schnelle Installation durch groRen Anschlussraum mit guter
Zuganglichkeit

- Mit Funktionsmodulen des Systems Logamatic 5000 Uber 4 freie
Modulsteckplatze erweiterbar

- Interne Kommunikation Gber Datenbus

- Frischwasserstationen Logalux FS sowie Solaranlagen Logasol Uber
Funktionsmodul SM100 integrierbar

- Einfache Systemergénzung fir bauseitig bendtigte Komponenten (z.B.
Relais) tber integrierbare Hutschiene mdglich

- In Grundausstattung bestehend aus

- Zentralmodul ZM5313, Netzmodul NM582 mit Ein/ Aus- Schalter und 2
separaten Sicherungskreisen (Kessel/ Brenner, System) sowie der
Brenneransteuerung und allen Grundfunktionen

- Bedieneinheit/ Controllermodul BCT531 mit kapazitiver Touchbedienung
- Controllermodul mit 2 USB- Anschlissen, SD- Karten- Steckplatz sowie 2
Ethernet- Schnittstellen

- AulRentemperaturfihler

- Zusatztemperaturfihler

- Schutz der Bedieneinheit in der Bauphase durch einfache Entnahme
moglich

- Kodierte und farblich gekennzeichnete, unverwechselbar auf dem
jeweiligen Modul angeordnete Anschlussstecker

- Schutzart IP 40

- Anschluss Abgassperrklappe moglich

- Hinweis: In Kombination mit Logano plus GB312/402 mit digitalem
Feuerungsautomat SAFe kann der Kessel ohne Kesselregler MC10
betrieben werden

Grundfunktionen

- Brenneransteuerung Uber direkte Bus- Kommunikation mit digitalem
Feuerungsautomat SAFe bzw. Gber EMS- Schnittstelle bei Verwendung mit
entsprechenden Heizkesseln/ Geraten

- Sicherstellung spezifischer Betriebsbedingungen durch
Kesselkreisregelung mit Stellglied und bedarfsgerechter Ansteuerung der
Kesselkreispumpe

- Leistungsgefihrte oder temperaturdifferenzgeregelte Drehzahlregelung fur
die Kesselkreispumpe tber PWM- oder 0-10 V- Ausgang "FlowControl"

- Regelung eines Heizkreises mit/ ohne Stellglied und Heizkreispumpe (nur
alternativ zur Kesselkreisfunktion) mit der Anschlussmdglichkeit einer
Fernbedienung (BFU)

- Ansteuerung einer Zubringerpumpe fir eine Unterstation:

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

- Zubringerpumpe kann wahlweise am Master- Regelgerat Modul
FM-MM/FM-MW erfoderlich) oder an der Unterstation (Klemme PK am
Zentralmodul ZM5313) angeschlossen werden

- Zur Reduzierung der Warmeverluste in der Zubringerleitung kann der
Zubringerkreis mit einem Mischer ausgestattet werden

- Regelung eines Warmwasserkreises mit Speicherladepumpe und
Zirkulationspumpe

- Tagliche Thermische Desinfektion des Warmwasserkreises moglich

- Automatische Anpassung der Absenktemperatur gemaf DIN EN 12831 fur
Heizkreise separat einstellbar

- Zeitprogramm

- Ferienbetrieb mit frei wahlbarer Absenkfunktion

- Sommer-/ Winterzeitumschaltung

- Jahreszeitschaltuhr

Bedienung

- Betriebsstatus mittels Statusanzeige uber grof3en LED- Streifen von weitem
einfach erkennbar

- Hochwertiger und robuster kapazitiver 7"-Touch-Bildschirm mit
hochauflésender Anzeige zur Parametrierung, Abfrage sowie Anzeige aller
Regelgeratedaten

- Einfache und selbsterklarende Bedienung und Anzeige Uber und in
hydraulischen Darstellungen

- Umschaltbar in "Retro-Modus" fur Bedienung analog Logamatic 4000

- Handbedienebenen fir alle Systemkomponenten (Beispiel: Pumpe Ein/Aus,
Heizkreis- Umschaltmdglichkeit Aus/Automatik/Hand)

- Busweite Bedienung des gesamten Systems von einem Regelgerat/ einer
Stelle aus

- USB- Anschluss fur Servicezwecke (USB- IP Adapter erforderlich, Zubehor)
- Keine Servicesoftware erforderlich

- Uber USB- Anschluss kénnen auch weitere Schnittstellen tiber
entsprechende handelsibliche Adapter USB-WLAN oder USB- Bluetooth
realisiert werden

- Langzeit- Datenaufzeichnung tUber SD- Karte (bauseits) moglich

- Software-Update tber SD-Karte mdéglich

Konnektivitat

- Einfache Verbindung mit weiteren Regelgeraten der Logamatic 5000 Uber
Ethernet-Schnittstelle (vorkonfektionierte LAN- Kabel als Zubehdr erhaltlich,
bei bauseitigen Kabeln mindestens CAT5 empfohlen)

- Einfache Anbindung an Fremdsysteme Uber serienmafige(n)

- Ein/ Aus- Kontakt

- Kontakt zur externen Verriegelung

- 0-10 V-Eingang

- 0-10 V-Rickmeldung

- Sammelstdérmeldung

- Einfache Anbindung an Gebaudeleittechnik Uber serienmallige
MOD-Bus-TCP/IP Schnittstelle

- IP-Inside: Ethernet- Schnittstelle fir Monitoring und Anpassung der
bedienerrelevanten Parameter uber Internet (Control Center Commercial) in
der 1:1-Darstellung des Touch- Bildschirms

Druck-Datum: 03.04.2024 Seite 15



Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

- Professionelle Datenfernibertragung mit voller Fernparametrierung sowie
vielen weiteren Funktionen Uber Gateway (optional, Zubehér) und
Portalnutzung (Control Center Commercial Plus, kostenpflichtig) in
Vorbereitung

- Abmessungen B/H/L: 652/274/253 mm

EU- RICHTLINIE FUR ENERGIEEFFIZIENZ

Klasse des Temperaturreglers: Il

Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten
Raumheizungsenergieeffizienz: 2,0 %

Folgendes Produkt erflllt obig genannte Anforderungen

Fabrikat: Buderus
Typ: Logamatic 5313

oder gleichwertig
Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

1St i s—————

Druck-Datum: 03.04.2024 Seite 16



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0160

01.01.0170

Funktionsmodul zur Einbindung zweier Heizkreis- Funktionen in das
Regelsystem

- Einsatz in den Regelgeraten

- Ansteuerung zweier Heizkreise mit/ ohne Stellglied und Heizkreispumpe
- Anschlussmdglichkeit einer Fernbedienung BFU, alternativ externe Tag-/
Nachtumschaltung Uber Schaltkontakt (je Heizkreis)

- Potentialfreier Eingang Pumpenstorung (je Heizkreis)

- Heizkreise als Vorregelkreise Uber externe Anforderung (Kontakt) und/ oder
Uber Zeitkanal parametrierbar

- Heizkreisregelung nach AuRentemperatur und/ oder
Raumtemperaturaufschaltung mit automatischer Adaption bei Anschluss
einer Fernbedienung BFU

- Heizkreise mit frei wahlbarer Heizkennlinie fir Heizkorper-, Fulboden-,
FuBpunkt-, oder Konstant- Systeme

- Bei FuBbodenheizkreisen separat einstellbare Estrichtrocknungsfunktion
- Heizkreise jeweils mit eigenem Zeitkanal, Sommer- /
Winterzeitumschaltung sowie Jahreszeitschaltuhr

- Heizkreise mit separat einstellbarer Party-, Pause- und Ferienfunktion
sowie separat einstellbarer Absenkart im Nacht- bzw. Ferienbetrieb

- Automatische Anpassung der Absenktemperatur gemaf DIN EN 12831 fur
Heizkreise separat einstellbar

- Zeitprogramm

- Handbedienebene Uber Bedieneinheit BCT531 mit Umschaltmoglichkeit
Automatik/ Hand/ Aus

- Interne Kommunikation Gber Datenbus

- Vollstandig gekapseltes Gehause zur sicheren Handhabung

- Stecksystem mit Fihrungsschiene und mechanischer Verriegelung fir
einfache Montage und robuste Funktion

- Kodierte und farblich gekennzeichnete Anschlussstecker

- Inklusive 1x Vorlauf- Temperaturfuhler FV/ FZ

- Maximal 4 Funktionsmodule pro Regelgerat moglich

Folgendes Produkt erfillt obig genannte Anforerungen

Fabrikat: Buderus
Typ: FM-MM S11

oder gleichwertig
Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

28t

Fuhler- Set zur Sicherstellung der Kesselbetriebsbedingungen,
Rucklauftemperaturregelung, Ecostreamregelung und als
Vorlauftemperaturfihler fir Funktionsmodule einsetzbar

18t

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0180

01.01.0190

Inbetriebnahme
Leistungsbeschreibung:

- Inbetriebnahme FM-MM oder FM-MW Modul

- Elektrische Anschliisse prifen

- Anschluss der Drahte optisch prifen

- Relaistest

- Montage und Position der Fernbedienung und des AuRentemperaturfuhlers
prufen

- Parametrierung nach Vorgaben des Betreibers bzw. nach
Anlagenbedurfnissen prifen und vornehmen

- Inbetriebnahmeprotokoll erstellen

- zzgl. Auftragspauschale gemaf Preisliste

18t

Elektro- Heizeinsatz mit Anschlussgehause inkl. Temperaturregler und STB
Nicht geeignet fir emaillierte Warmwasserspeicher

Leistung: 9 kW

Anschluss: Drehstrom 400 V
Regelbereich: bis 80 C
Gewinde: G 1 1/2"
Einbaulange: 650 mm
Unbeheizte Lange: 110 mm

Folgendes Produkt erfiillt obig genannte Anforderungen

Fabrikat: Buderus
Typ: CTHK 636

oder gleichwertig
Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2st

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0200

01.01.0210

Kappenventil DN 20 3/4" IG PN 10 aus Messing plombierbar
Erforderlich nach DIN EN 12828

zur Kontrolle, Wartung und Austausch von Membran- Ausdehnungsgefafen
ohne Entleeren der Anlage

Material: Messing vernickelt
Nennweite: DN 20

Max. Betriebsdruck: PN 10
Max. Betriebstemperatur: 130 C

1St i s—————

Kappenventil DN 25 1" IG PN 10 aus Messing plombierbar
Erforderlich nach DIN EN 12828

zur Kontrolle, Wartung und Austausch von Membran- Ausdehnungsgefalien
ohne Entleeren der Anlage

Material: Messing vernickelt
Nennweite: DN 25

Max. Betriebsdruck: PN 10
Max. Betriebstemperatur: 130 C

1St i s

Druck-Datum: 03.04.2024 Seite 19



Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0220

Membran- Druckausdehnungsgefal} fir geschlossene Heizungsanlagen
nach EN12828, Solar- und Kuhlanlagen

Zulassung gemalfd EU- Druckgeréaterichtlinie 2014/18/EU

Ausfuhrung fur Wandbefestigung bzw. mit FulRkonstruktion
Systemanschluss mit Auflengewinde
Gefal aulRen kunststoffbeschichtet. Membrane nicht tauschbar

Max. Betriebstemperatur: 120 C

Max. Betriebstemp. (Membrane): 70 C
Glykolanteil: bis 50%

Vordruck: 1,5 bar

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Inhalt 50 Liter
Systemanschluss: R 3/4"
Durchmesser: 437 mm
Hohe: 493 mm

Farbe: blau

Folgendes Produkt erfullt obig genannte Anforderungen

Fabrikat: Buderus
Typ: Logafix BU- H 50

oder gleichwertig
Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

18t

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0230

01.01.0240

01.01.0250

Membran- Druckausdehnungsgefal} fur geschlossene Heiz- und
Kihlwassersysteme

Gefasse sind gebaut nach DIN EN 13831

Zulassung gemalf Richtlinie fur Druckgerate 2014/68/EU
Langlebige Epoxidharzbeschichtung

Nicht tauschbare Halbmembran nach DIN EN 13831

fir Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 - 50%
mit Gewindeanschliissen

Membranmaterial: SBR

Max. zul. Systemtemperatur: 120 C
Min. zul. Betriebstemperatur (ft): -10 C
Max. zul. Betriebstemperatur: 70 C
Max. zul. Betriebsliberdruck: 6 bar
Gasvordruck werkseitig: 1,5 bar
Anschluss : R 1"

Nennvolumen: 300 |

Max. Nutzvolumen: 270 |
Durchmesser: 634 mm

Max. Hohe: 1092 mm

Hbéhe Wasseranschluss: 235 mm
Kippmal} ca.: 1263 mm

Gewicht: 30,0 kg

Farbe: blau

Folgendes Produkt erfullt obig genannte Anforderungen

Fabrikat: Buderus
Typ: Logafix BU- H 300

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

18t

Ecoflex Thermo Twin65 PE- X PN6 200 mm &D
DN 50 Nummer 1018138 max. 95°C

30m e

Uponor Gummi- Endkappe 40/ 50/ 63

28t

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0260 Uponor Mauerdurchfihrung DWD 200
druckwasserdicht 200/ 300

1St i sessseesseseee————
01.01.0270 Wipex Ubergangsnippel 2" K63

A4St e sssseessssesee———
Summe 01.01 Wiarmeerzeugung e

Druck-Datum: 03.04.2024 Seite 22



Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens

545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit

Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.02

01.02.0010

01.02.0020

01.02.0030

01.02.0040

01.02.0050

01.02.0060

01.02.0070

Rohrleitungen, Armaturen und Zubehor

Kupfer- Installationsrohr

nach DIN EN 1057 mit Gutezeichen RAL und DVGW, Cu- DHP

Verlegen als Heizungs- oder Heizungsanschlussleitungen unter Beachtung
der DIN EN 12828, einschlie3lich Ablangen, Ausrichten und Befestigen,
unter Berucksichtigung der temperaturabhangigen Langenanderung.
Rohrbefestigungen sind separat im Leistungsverzeichnis enthalten.

Kupfer in Stangen 15 x 1,0 mm

5m

Kupfer in Stangen 18 x 1,0 mm

10 m

Kupfer in Stangen 22 x 1,0 mm

70 m

Kupfer in Stangen 28 x 1,5 mm

80m

Kupfer in Stangen 35 x 1,5 mm

50 m

Kupfer in Stangen 42 x 1,5 mm

20 m

Kupfer in Stangen 54 x 2,0 mm

115 m

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit

Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.02.0080

01.02.0090

01.02.0100

01.02.0110

01.02.0120

01.02.0130

01.02.0140

01.02.0150

Kupfer in Stangen 76,1 x 2,0 mm

20 m

Kupfer in Stangen 88,9 x 2,0 mm

1m

Einsatzbereich fiir Heizungsinstallationen, in allen
Handelsausfiihrungen

T- Stiickd 15

2 St

T- Stlck d 18

4 St

T- Stiick d 22

8 St

T- Stlick d 28

12 St

T- Stiick d 35

10 St

T- Stlick d 42

6 St

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit

Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.02.0160

01.02.0170

01.02.0180

01.02.0190

01.02.0200

01.02.0210

01.02.0220

01.02.0230

01.02.0240

T- Stiick d 54

14 St

T- Stiick d 76,1

2 St

T- Stiick d 88,9

1St

Bogen d15 in allen Handelsflihrungen

2 St

Bogen d18 in allen Handelsfihrungen

10 St

Bogen d22 in allen Handelsflihrungen

55 St

Bogen d28 in allen Handelsfihrungen

65 St

Bogen d35 in allen Handelsflihrungen

38 St

Bogen d42 in allen Handelsfihrungen

18 St

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

(074 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.02.0250 Bogen d54 in allen Handelsfihrungen

35St e eeeneeeeseene e ————
01.02.0260 Bogen d76,1 in allen Handelsfiihrungen

10St i ——
01.02.0270 Bogen d88,9 in allen Handelsfiihrungen

1St s eeeseeeeeee e ————
01.02.0280 Ubergang d15 x RP 1/2" in allen Handelsfihrungen mit Innen- und

AuRengewinde

2St s s
01.02.0290 Ubergang d18 x RP 1/2/ 3/4™ in allen Handelsfiihrungen mit Innen- und

Aullengewinde

2St e serresseeseeee e
01.02.0300 Ubergang d20 x RP 3/4" in allen Handelsfihrungen mit Innen- und

AuRengewinde

A4St s s
01.02.0310 Ubergang d28 x RP 1" in allen Handelsfiihrungen mit Innen- und

Aullengewinde

8St s eeemeeeeseene i ——
01.02.0320 Ubergang d35 x RP 1 1/4" in allen Handelsfihrungen mit Innen- und

AuRengewinde

4st

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.02.0330 Ubergang d42 x RP 1 1/2" in allen Handelsfiihrungen mit Innen- und
Aullengewinde

10St i —————

01.02.0340 Ubergang d54 x RP 2" in allen Handelsfihrungen mit Innen- und
AuRengewinde

18St i .

01.02.0350 Ubergang d76,1 x RP 2 1/2" in allen Handelsfiihrungen mit Innen- und
Aullengewinde

1St i s—————

01.02.0360 Ubergang d88,9 x RP 3" in allen Handelsfiihrungen mit Innen- und
AuRengewinde

1St i s

01.02.0370 Muffe/ Reduzierungen in allen Handelsfuhrungen d15/ 18

1St i s—————

01.02.0380 Muffe/ Reduzierungen in allen Handelsfiihrungen d22

4St s s,

01.02.0390 Muffe/ Reduzierungen in allen Handelsfiihrungen d28

10St i —————

01.02.0400 Muffe/ Reduzierungen in allen Handelsfiihrungen d35

10St i

Druck-Datum: 03.04.2024 Seite 27



Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

(074 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.02.0410 Muffe/ Reduzierungen in allen Handelsfilhrungen d42

Y
01.02.0420 Muffe/ Reduzierungen in allen Handelsfiihrungen d54

148t e ———
01.02.0430 Muffe/ Reduzierungen in allen Handelsfuhrungen d76,1

2St e aerresseeseeeen
01.02.0440 Muffe/ Reduzierungen in allen Handelsfiihrungen d88,9

1St s————
01.02.0450 Anschlussverschraubung DN 20 als Zulage fur vorgenanntes Rohr in Kupfer

2St e aerresseeseeeen
01.02.0460 Anschlussverschraubung DN 25 als Zulage fiir vorgenanntes Rohr in Kupfer

2St s s
01.02.0470 Anschlussverschraubung DN 32 als Zulage fur vorgenanntes Rohr in Kupfer

Y
01.02.0480 Anschlussverschraubung DN 40 als Zulage fiir vorgenanntes Rohr in Kupfer

2St s s
01.02.0490 Anschlussverschraubung DN 50 als Zulage fur vorgenanntes Rohr in Kupfer

io0st

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.02.0500

01.02.0510

01.02.0520

01.02.0530

01.02.0540

01.02.0550

01.02.0560

Anschlussverschraubung DN 76,1 x3" als Zulage fur vorgenanntes Rohr in
Kupfer

1St i s —————

Rohrbefestigung flir vorstehende Heizungsleitung einschlie3lich Rohrschelle
mit schallgedampfter Einlage mit Dlbel, Bolzen bis 20 cm, einschlielllich
Bohrung fiir Rohrleitung 18 mm/ 15 mm

6St e

Rohrbefestigung furr vorstehende Heizungsleitung einschlieBlich Rohrschelle
mit schallgedampfter Einlage mit Dubel, Bolzen bis 20 cm, einschlieRlich
Bohrung fir Rohrleitung 22 mm

30St e e ——————

Rohrbefestigung flir vorstehende Heizungsleitung einschliellich Rohrschelle
mit schallgedampfter Einlage mit Dlbel, Bolzen bis 20 cm, einschlielllich
Bohrung fiir Rohrleitung 28 mm

40St e s,

Rohrbefestigung furr vorstehende Heizungsleitung einschlieBlich Rohrschelle
mit schallgedampfter Einlage mit Dubel, Bolzen bis 20 cm, einschlieRlich
Bohrung fir Rohrleitung 35 mm

25St i s ——————

Rohrbefestigung flir vorstehende Heizungsleitung einschlielich Rohrschelle
mit schallgedampfter Einlage mit Dlbel, Bolzen bis 20 cm, einschliel3lich
Bohrung fiir Rohrleitung 42 mm

10St i .

Rohrbefestigung furr vorstehende Heizungsleitung einschlieBlich Rohrschelle
mit schallgedampfter Einlage mit Dubel, Bolzen bis 20 cm, einschlieRlich
Bohrung fur Rohrleitung 54 mm

50St s s—————

Druck-Datum: 03.04.2024 Seite 29



Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.02.0570

01.02.0580

01.02.0590

01.02.0600

01.02.0610

01.02.0620

Rohrbefestigung fur vorstehende Heizungsleitung einschlieBlich Rohrschelle
mit schallgedampfter Einlage mit Dubel, Bolzen bis 20 cm, einschlieRlich
Bohrung fir Rohrleitung 76,1 mm

10St i n—————

Rohrbefestigung flir vorstehende Heizungsleitung einschlie3lich Rohrschelle
mit schallgedampfter Einlage mit Dlbel, Bolzen bis 20 cm, einschlielllich
Bohrung fiir Rohrleitung 88,9 mm

1St i s

Heizungsfull- und Entleerhdhne
KFE Hahne DN 15 mit Schutzkappe

10St i —————

Strangregulierventile blau fiir den Riicklauf Heizwasser

Gehause aus Rotguss, wartungsfrei, Spindelabdichtung,
Doppel- O- Ring, DN 15

Folgendes Produkt erfiillt obig genannte Anforderungen
Fabrikat/ Typ: MNG Kombi 3 Plus
oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

2St s s
Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Dimension DN 20

2St e seeresseeneee e

Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Dimension DN 25

2St s s,
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.02.0630 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Dimension DN 32

2~ P
01.02.0640 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Dimension DN 40

1St i e
01.02.0650 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch Dimension DN 50

T
01.02.0660 Heizungskugelhahn DN 15

Gehause und Kugel aus korrosionsbestandigem, entzinkungsfreiem

Rotguss. Gehause rohrférmig fir durchlaufende Warmedammung. Kugel mit

glattem Durchgang. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei O- Ringe.

Kugelabdichtung durch PTFE- Ringe. Knebel aus schlagfestem Kunststoff,

Anschlage verdeckt. Knebel auch bei warmegedammten Gehause von

aulien bedienbar. Die medienberiihrten Materialien entsprechen E DIN 3433

bzw. der KTW- Empfehlung (Kunststoffe in Trinkwasser). Anschluss

Innengewinde fiir Gewinderohr.

Zul. Betriebstemperatur TB: 120°C

Zul. Betriebsuberdruck: 10 bar

Folgendes Produkt erfiillt obig genannte Anforderungen

Fabrikat/ Typ: Globo H

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

28t e smsseesssese
01.02.0670 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: DN 20

est

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.02.0680 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: DN 25

3
01.02.0690 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: DN 32

8St e e ———
01.02.0700 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: DN 40

28t e s
01.02.0710 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: DN 50

A4St e sssseesssee
01.02.0720 Heizungskugelhahn DN 65

Kugelhahn aus Pressmessing beiderseits Innengewinde mit rotem Hebelgriff

Matt verchromt, mit vollen Durchgang, 2- fach gedichtet und nachziehbare

Stopfbuchse, geeignet fir mineralische Treibstoffe, Wasser (nicht nach

DVGW/ DIN 1988), Heizdl, Fette, Dieseldle, Schmierdle, Kraftstoffe, Farben,

Lacke, Losungsmittel, Alkalien, schwache Laugen und Sauren, nicht fir Gas.

Betriebsdruck: PN 20

Temperatur: -20°C bis max. +150°C je nach Nenndruck

Anschluss: 2 1/2"

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

28t e s
01.02.0730 Zeigerthermometer DIN EN 13190

Messsystem Bimetall, Austritt des Messelements nach hinten, glattes
Messelement, Einbaulange 100 mm, Gehause aus nicht rostendem Stahl,
Gehausedurchmesser 100 mm, Anzeigebereich 0 °C bis 120 °C, Glteklasse
1

4st

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.02.0740 Tauchhllse fur Thermometer- Messelement
Einbauldnge 100 mm mit Feststellschraube seitlich aus Messing zum
Einschrauben G 1/2

4S8t i s ——————

01.02.0750 Einschweilimuffe flr vorstehende Thermometer, Fiihler, Manometer,
Entleerungen etc. Lange bis 100 mm DN 15

4St s s,

01.02.0760 Lufttopf DN 100 mit 2 gewdlbten Béden PN 6 aus Kupferrohr
L= 300 mm mit 2 Anschlissen

S P
01.02.0770 Schwimmerentlifter automatisches Be- und Entliftungsventil mit
Absperrventil, Gehduse aus Messing

Der Flexvent ist mit einer Lecksicherung ausgestattet, die bei Undichtigkeit
die Entlifter6ffnung verschlief3t

max. Betriebstemperatur: 120°C
max: BetriebsUberdruck; 10 bar

1St e ——
01.02.0780 Rickschlagventil PN 6/ 10/ 16

Muffenarmatur nach DIN EN 558- 1, Grundreihe 49. Serienmal3ig passend

zwischen Rohrleitungsflansche nach DIN, BS oder ASME. Angaben Uber

Nenndruck, Nennweite, Gehausewerkstoff. Abschluss metallisch oder
elastisch (EPDM bzw. FPM).

DN 40 PN 10

1St i s ————

01.02.0790 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: DN 50

2St s s,
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.02.0800

01.02.0810

01.02.0820

Schmutzfanger mit Einfachsieb

Gehause aus GG- 25, PN 6, DN 40

KSB Flanschen- Schmutzfanger mit Einfachsieb, Schragsitzausfihrung,
Bauléange EN 558- 1/ 1 (friher DIN 3202- 1/ F1), Geh&use aus En- GJL- 250
(friher GG- 25), -10 °C bis 300°C mit Entleerungsschraube im Deckel, voll
isolierbar nach HeizAnlV, asbest-, FCKW-, PCB- frei mit AulRenanstrich blau

(&hnlich RAL 5002), gekennzeichnet nach EN 19

1St

Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: DN 50

1St

Schmutzabscheider mit Gewinde, 110° C, 10 bar

Typ:D2M

Gehausewerkstoff: Messing
Einbauvariante: horizontal
Anschlussvariante: Gewinde
Systemanschluss: Rp 2
Abschlammanschluss: Rp 3/4
max. Betriebslberdruck: 10 bar
max. Betriebstemperatur: 110° C
max. Volumenstrom: 7,5 m3*h
kvs: 56,1 m3/h

Einbaulange: 132 mm

Hoéhe: 238 mm

Durchmesser: 100 mm
Gewicht: 3,9 kg

Folgendes Produkt erfullt obig genannte Anforderungen

Fabrikat: Reflex
Typ: 9256050 Exdirt D 2 M

oder gleichwertig
Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

1St

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt:

LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.02.0830 Automatischer GrofRentlifter 110° C 10 bar

Typ: 1/2

Gehausewerkstoff: Messing

Systemanschluss: Rp 1/2

max. Betriebsuiberdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110° C

Hoéhe: 112 mm

Durchmesser: 65 mm

Gewicht: 0,6 kg

Folgendes Produkt erfullt obig genannte Anforderungen

Fabrikat: Reflex

Typ: 9250000 Exviod- T 1/2

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

vom Bieter einzutragen

28t e ssssreessssreessnee e
01.02.0840 Dichtigkeitsprifung der gesamten vor beschriebenen Anlage als

Wasserdruckprobe, Prifdruck mit 1,3 fachem Betriebsdruck, Reinigung der

neuen und bereits bestehenden Schmutzfanger nach Fertigstellung der

Anlage, einschlieBlich der hierfiir erforderlichen Verschlisse und Anschliisse

sowie deren Beseitigung nach der Druckprobe

1psch e sssssssss—s
01.02.0850 Fillung der Heizungsanlage mit enthartetem Wasser nach VDI 2035

Hinweis: Der Bieter hat damit zu rechnen, dass die Heizungsanlage in
mehreren Abschnitten gefullt werden muss. Die hieraus resultierende
mehrmalige Bereitstellung der Enthartungsanlage ist mit in den Einheitspreis
einzukalkulieren

ca. 4500 Liter Inhalt

18t

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.02.0860 Entliftung der Anlage. Nach dem Flillen ist die Anlage vollstandig zu
entliften. Der Zustand der Entliftung ist nach 3 und 10 Betriebstagen
nochmals zu Uberprifen

1St i s—————

Summe 01.02 Rohrleitungen, Armaturen und Zubehor — ————
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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.03 Waéarmeddammung

Heizungsleitung

Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen folgende
Vertragsbedingungen bzw. Normen und Richtlinien zugrunde:

VOB (Verdingungungsordnung fiir Bauleistungen)

DIN 18421 (Dammarbeiten an technischen Anlagen)

DIN 4140 (Dammarbeiten an betriebs- und haustechnischen Anlagen)
DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen)

Rohrleitungen im |- Schacht und abgehangten Decken

*** bezuschlagte Position

01.03.0010 Dammung von Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen mit nicht
brennbaren, aluminiumkaschierten Steinwolle- Rohrschalen geman der
GEG.

Ausfuhrung: Rohrschalen fugendicht auf die Rohrleitung aufbringen.
Schutzstreifen der selbstklebenden Langsuberlappung entfernen und damit
den Langsschlitz dicht verkleben. Rundstélie mit selbstklebendem
Aluminiumklebeband verkleben. Zusatzlich Rohrschalen mit verzinktem
Bindedraht, 6 Windungen pro Ifd. Meter, auf der Rohrleitung befestigen.

Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK) nach GEG
Schmelzpunkt: > 1000*C nach DIN 4102

Rohrwerkstoff/ Dimension: Kupfer/ 15 mm
Dammdicke: 20 mm

1 12 5

*** bezuschlagte Position

01.03.0020 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 18 mm
Dammdicke: 20 mm

Druck-Datum: 03.04.2024 Seite 37



Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

*** pezuschlagte Position

01.03.0030 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 22 mm
Dammdicke: 20 mm

722 1

*** pezuschlagte Position

01.03.0040 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 28 mm
Dammdicke: 30 mm

TOM L rrsereeeeees seeeessseeesssssseesssseeeenes

*** pezuschlagte Position

01.03.0050 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 35 mm
Dammdicke: 30 mm

5 12 T

*** pezuschlagte Position

01.03.0060 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 42 mm
Dammdicke: 40 mm

L £ X

*** pezuschlagte Position

01.03.0070 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 54 mm
Dammdicke: 50 mm

1 12 5

Rohrleitungen sichtbar Technikraum/ Keller
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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

*** pezuschlagte Position
01.03.0080 Dammung von Heizungsrohrleitungen mit nicht brennbaren,
aluminiumkaschierten Steinwolle- Rohrschalen gemaf der GEG

Ausfiihrung: Rohrschalen fugendicht auf die Rohrleitung aufbringen.
Schutzstreifen der selbstklebenden Langsiberlappung entfernen und damit
den Langsschlitz dicht verkleben. Rundstofie mit selbstklebendem
Aluminiumklebeband verkleben. Zusatzlich Rohrschalen mit verzinktem
Bindedraht, 6 Windungen pro Ifd. Meter, auf der Rohrleitung befestigen.
Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) nach GEG

Schmelzpunkt: > 1000*C nach DIN 4102

Ummantelung: Gedammte Rohrleitung mit Isogenopak- Se- Folie nach DIN
4140 ummanteln und befestigen.

Rohrwerkstoff/ Dimension: Kupfer/ 15 mm

Dammdicke: 20 mm

o 1

*** pezuschlagte Position

01.03.0090 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 18 mm
Dammdicke: 20 mm

S5m e

*** pezuschlagte Position

01.03.0100 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 22 mm
Dammdicke: 20 mm

5m
*** pezuschlagte Position
01.03.0110 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 28 mm
Dammdicke: 30 mm

100m e

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

*** pezuschlagte Position

01.03.0120 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Dimension: 35 mm

Dammdicke: 30 mm

25 12 T

*** pezuschlagte Position

01.03.0130 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 42 mm
Dammdicke: 40 mm

- 2 2 1%

*** pezuschlagte Position

01.03.0140 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 54 mm
Dammdicke: 50 mm

M5m s s

*** pezuschlagte Position

01.03.0150 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 76 mm
Dammdicke: 65 mm

0 2 T

*** pezuschlagte Position

01.03.0160 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 90 mm
Dammdicke: 80 mm

1 12 5
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Projekt:

Neubau eines Kindergrtens

LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

*** Zuschlagsposition auf Pos.Nr. 01.03.0010, 01.03.0020, 01.03.0030, 01.03.0040, 01.03.0050, 01.03.0060, 01.03.0070, 01.03.0080,
01.03.0090, 01.03.0100, 01.03.0110, 01.03.0120, 01.03.0130, 01.03.0140, 01.03.0150, 01.03.0160

01.03.0170

01.03.0180

01.03.0190

Formteilezuschlag der Warmedammung

Positionszuschlag

Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottung 90

mit nicht brennbaren, hochverdichteten Rohrschalen, mit Schmelzpunkt von
> 1000°C und notwendiger weiterfiihrender Dammung mit der Dammschale
RS 800

Ausfiihrung: Die Rohrschale ist entweder formschlissig in eine Kernbohrung
einzupressen oder bei verbleibenden Restfugen bzw. Durchbruch vollstandig
einzumorteln (Mortel MG I, lla, 1ll). Fugen bis zu einer Breite von ca. 2 mm
werden vollflachig auf die Schale aufgebrachtem Kleber abgedichtet. Eine
weiterfihrende Dammung mit der Dammschale ist beidseitig der
Durchfiihrung anzubringen. Alle Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht,
6 Windungen pro Ifd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen. Der Einbau mit
"Null- Abstand" zwischen den Rohrschalen im Durchfiihrungsbereich ist It.
Prifzeugnis zuldssig. Die Ausfiihrung muss gemal ABP Nr. P-3725/ 4130-
MPA BS erfolgen. Die ordnungsgemalfie Ausfiihrung ist vom Unternehmer
nach Abschluss der Arbeiten durch eine Ubereinstimmungserklarung zu
bescheinigen.

Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102
Schmelzpunkt: > 1000*C nach DIN 4102
Rohdichte: > 150 kg/mi

Warmeleitfahigkeit: 0,040 W/(mk)

Notwendige weiterfiihrende Dammung:
Bekleidungslange: gemal ABP

Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Dimension: 18 mm

Dammdicke: 21 mm
Lange: 400 mm

18t

Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Dimension: 22 mm

Dammdicke: 19 mm
Lange: 400 mm

18t

Druck-Datum: 03.04.2024
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Projekt: Neubau eines Kindergrtens
LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.03.0200 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 28 mm
Dammdicke: 26 mm
Lange: 400 mm

6St i s ——————

01.03.0210 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:

Dimension: 35 mm
Dammdicke: 22,5 mm
Lange: 400 mm

4S8t e ses——————
01.03.0220 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Dimension: 42 mm

Dammdicke: 29 mm
Lange: 400 mm

2 L
01.03.0230 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch:
Dimension: 54 mm

Dammdicke: 38 mm
Lange: 400 mm

4St s s,

01.03.0240 Warmedammung an Absperrarmaturen (Kugelhahn) als Kompakt- Dammbox

Absperrarmatur: DN 15

5St s s ———
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LV-Bezeichnung: 545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.03.0250 Warmedammung an Absperrarmaturen (Kugelhahn) Strangregulierungsventil
als Kompakt- Dammbox

Absperrarmatur: DN 20

Y
01.03.0260 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Absperrarmatur DN 25

A4St s s
01.03.0270 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Absperrarmatur DN 32

6St s eeeneeneeeeene e ————
01.03.0280 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Absperrarmatur DN 40

A4St s s
01.03.0290 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Absperrarmatur DN 50

10St e eeeneeeeeees e n——
01.03.0300 Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: Absperrarmatur DN 65

A4St s s

Summe 01.03 Wiarmeddmmung
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LV-Bezeichnung:

Neubau eines Kindergrtens
545 Neubau Kindergarten Gaiberg

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.04 FuBbodenheizung

Die Verlegung der Warmedammung und der Tackerplatten erfolgt bauseits

durch den Estrichleger.

FuRbodenheizungssystem mit variablen Verlegeabstéanden zur exakten

Anpassung der Warmeabgabe an den berechneten spezifischen

Warmebedarf der jeweiligen Rdume. Fullbodenoberflachentemperaturen

gemafl EN 1264- 2 im warmephysiologisch zugelassenen Bereich. DIN

CERTCO Systemprifung, Registernummer 7F 105 mit Ermittlung der

Warmestromdichte nach EN 1264

10 Jahre erweiterte Produkthaftung gemaf Kermi ZVSHK

Gewahrleistungsvereinbarung bei Verwendung aller vorgeschriebenen und

zugelassenen Kermi xnet Systemkomponenten.

Der Warmeleitwiderstand der Bodenbelége tber Heizestrichen darf 0.15

m2K/W nicht Gberschreiten

Folgendes Produkt erfullt obig genannte Anforderungen

Fabrikat: Kermi

Typ: x- net

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat/ Typ:
01.04.0010 PE- Xc Rohr 16 x 2 600m

11250 m e e
01.04.0020 C12 Rohranker

400 Stuck/ VPM= 16 Magazine je 25 Stuck

T0St s e
01.04.0030 Rohrschutzklebestreifen

300 St e e
01.04.0040 Verteilerschrank U- XL- L3

UP Komfort lackiert, Breite 685 mm

28t

Druck-Datum: 03.04.2024
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(074 Menge Einheit

Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.04.0050 Verteilerschrank U- XL- L4
UP Komfort lackiert, Breite 835 mm

1St

01.04.0060 Verteilerschrank U- XL- L5
UP Komfort lackiert, Breite 985 mm

7 St

01.04.0070 Verteiler 1° Komfort- 8 fiir 8 Kreise
Baulédnge 470 mm

2 St

01.04.0080 Verteiler 1° Komfort- 11 fiir 11 Kreise
Baulange 620 mm

1St

01.04.0090 Verteiler 1° Komfort- 12 fiir 12 Kreise
Baulange 670 mm

7 St

01.04.0100 HK- Erweiterungsset Komfort fir 1 Kreis
Baulange 85 mm

3 St

01.04.0110 Einzel- Kugelhahn 1" AG x 171G
passend zum Verteiler 1°

18 St

Druck-Datum: 03.04.2024
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.04.0120 Einzel- Klemmringverschraubung 16 x 2
zum Anschluss der Systemrohre an Verteiler

2058t e s——————
01.04.0130 Rohrfihrungsbogen 14/ 16/ 17

2158t s
01.04.0140 Klemmleiste 6R 230 V Montageanleitung

Lieferumfang Anschlusseinheit zum Verbinden der Raumtemperatur- Regler
der Regelung Standard mit den Stellantrieben

Betriebsspannung: 230 V
Einfache und schnelle Installation durch hochwertige Steck- Klemmkontakte
Zugentlastung integriert Uberlastsicherung integriert Geeignet zur

Wandmontage oder auf Hutschiene Eingang fir externe Schaltuhr (2 Zonen
moglich) Fir maximal 6 Raumtemperatur- Regler

OSt e e
01.04.0150 Stellantrieb 230 V Montageanleitung

Lieferumfang Montage auf Heizkreisverteiler mit Ventiladapter
AuRengewinde M30 x 1,5 mm (im Lieferumfang)

1128t i

Summe 01.04 FuBbodenheizung
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Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.05

01.05.0010

01.05.0020

01.05.0030

01.05.0040

01.05.0050

Taglohn und besondere Leistungen
Profilstahl und Sonderrohrbefestigungen

In geschweildter oder verschraubter Ausfuhrung, fur Stitz-, Hange-, Trag-
und Sonderbefestigungen einschl. Befestigungsmaterial, aus
handelslblichen Montageschienen, Montagekonsolen in verzinkter
Ausfuhrung. Ausflhrung nur nach Genehmigung durch die Bauleitung.

liefern und montieren

60Kkg

Kernbohrung in der Wand/ Decke aus Mauerwerk/ Beton, waagerecht/
senkrecht, Bohrtiefe bis 35 cm, einschlieRlich Lésen des Bohrkerns aus dem
Geflige und Entsorgung, Bohrstellenhdhe Uber der Standebene bis 5 m.
Einschlielich erforderlicher Schutzmalinahmen sowie Schuttbeseitigung
und Reinigung.

Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: DN 80 herstellen

18t

Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: DN 100 herstellen

18t

Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: DN 150 herstellen

18t

Wie vor im vollen Wortlaut beschrieben, jedoch: DN 200 herstellen

18t
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01.05.0060

01.05.0070

Brandschutzschottung F90 nach DIN 4102. Vollflachiges verschlief3en von
Schacht- und Wanddurchbrichen mit Brandschutzmértel nach DIN 18557,
Mortelgruppe Il oder 1l gemaR DIN 1053. Inklusive der fur die
Leistungserbringung notwendigen Nebenarbeiten wie Einschalen der
Deckenunterseite, Reinigung der Schachtwande, Vorbereiten der Rohr- und
Stromleitungen fur die Verflllung mit Brandschutzmoértel, Demontage und
Entsorgung der Schalung, Reinigung des Montagebereichs, Anbringen eines
Errichterbrandschutzzertifikats.

Die Leistungen kdnnen an ein Nachunternehmen vergeben werden. Die
Beauftragung eines Nachunternehmers ist der Bauherrschaft und der
Bauleitung im Voraus anzuzeigen.

Folgendes Produkt erfullt obig genannte Anforderungen

Fabrikat: Hilti
Typ: CP 633

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat/ Typ:

Komplett liefern und betriebsfertig montieren

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:Brandschutzschottung Schacht- und Wanddurchbruch
(BxHxT)ca.50x20x25cm

Schacht-/ Wandmischbelegung:

3 Stuck DN 15- 50
-Trinkwasserleitung/ Heizungsleitungen

3St e

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:Brandschutzschottung Schacht- und Wanddurchbruch
(BxHxT)ca.65x20x25cm

Schacht-/ Wandmischbelegung:

4 Stuck DN 15- 50
- Heizungsleitungen

28t i s——————
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01.05.0080 Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch:Brandschutzschottung Schacht- und Wanddurchbruch

(BxHxT)ca.35x20x25cm

Schacht-/ Wandmischbelegung:

2 Stiick DN 15- DN 32

- Trinkwasserleitung/ Heizungsleitungen

T

Montageplane und Berechnungen

Allgemeine Hinweise:

1. Der Auftragnehmer hat Montageplane zu erstellen und dem Auftraggeber

zur Genehmigung einzureichen.

2. Grundsatzlich darf nur nach genehmigten Montageplanen montiert

werden.

3. Es werden nur Plane und Unterlagen geprift, die von dem

Hauptsachbearbeiter des AN auf Vollstandigkeit und Richtigkeit geprift und

mit seiner Unterschrift und Datum versehen sind. Der Hauptsachbearbeiter

des AN wird vom AN schriftlich dem AG vor Vergabe bekannt gegeben.

4. Die Termine zur Einreichung der Plane und Unterlagen werden bei

Vergabe festgelegt.

5. Der Auftragnehmer hat die Berechnungen des Ingenieurbiiros zu priifen

und dem Auftraggeber zur Genehmigung einzureichen.
01.05.0090 Montageplane erstellen und geprufte Berechnungen beim AG einreichen

Vorabzlge: 3-fach, farbig angelegt

Montageplane: 3-fach, farbig zur Genehmigung angelegt

Berechnungen: 3-fach

Tpsch i sesseseeeeee————
01.05.0100 Koordinierung mit samtlichen Gewerken, insbesondere den Liiftungs-, Kalte-,

Heizungs-, Isolier-, MSR und Elektrofirmen. Es ist vor der Montage die
Trassenfiihrung, Kreuzungspunkte, eventuell gemeinsame Aufhangungen,
Schachtbelegungen, Montageablauf, Schnittstellen, Brandschutz etc., mit
allen anderen Gewerken abzustimmen und zu koordinieren. Anderungen
gegenuber der Planung sind mit dem jeweiligen Fachbauleiter abzustimmen.

1psch s sssssssss—s
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01.05.0110 Dokumentation

3-fach davon 1 Satz als Original.

1-fach als (DWG, PDF, Excel, DOC) Dateiformat

Die Dokumentation muss im Wesentlichen folgenden Inhalt haben :

a) farbig angelegte Rev.-Zeichnungen Uber die Anlagen

b) Regelschemata mit den Bezeichnungs-Nummern aus den E.-Unterlagen.

c) Abnahme einschl. Abnahmedokumente

d) Prufbescheinigungen wie TUV, Sachverstandigen, Hersteller etc.

e) Protokolle tber Einregulierung und Temperaturen, Druckprobe,

Schallpegel, Stromaufnahmen etc.

f) Datenblatter der Hersteller - zu allen eingebauten Teilen mit

Fabrikationsangabe, Typen, Leistungen etc.

g) Anlagen- und Funktionsbeschreibung

h) Inbetriebnahmeprotokoll mit Daten der Einstellung der Sicherheitsorgane,

Regelorgane etc.

i) Elektro-Schaltplane und Datenpunktlisten

j) Brandschutzdokumentation Alle Zulassungsbescheide

Tpsch i sensseeseeeeee————
01.05.0120 Dichtigkeitsprifung der gesamten vor beschriebenen Anlage als

Wasserdruckprobe, Prifdruck mit 1,3 fachem Betriebsdruck, Reinigung der

neuen und bereits bestehenden Schmutzfanger, nach Fertigstellung der

Anlage. Einschl. der hierflr erforderlichen Verschliisse und Anschliisse

sowie deren Beseitigung nach der Druckprobe.

Komplett pauschal

1psch s sssssssss—s
01.05.0130 Inbetriebnahme der Gesamtanlage

Inbetriebnahme der Heizungsanlage einschlie3lich Einregulierung aller
Leistungsparameter wie Gerate, Pumpen, Regelventile etc., inkl.
Einregulierung nach abgeschlossenen Druckproben. Einregulierung der
Gesamtanlage sowie der einzelnen Verbraucherstrange. Einstellen der
Parameter entsprechend Planung bzw. nach Angabe des Bauherrn bzw.
Nutzers. EinschlieRlich Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolles mit
Angabe der Einstellwerte aller Strangregulierventile. Nach der
Inbetriebnahme ist das Wartungspersonal in die Gesamttechnik einzuweisen.
Dies muss vorher mit dem Bauherren abgeklart werden, wer an der
Einweisung teilnimmt. Inbetriebnahme und Einweisung.

1psch
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01.05.0140 Einweisung des Bedienungspersonals

Der Auftragnehmer hat das Personal des Auftraggebers so zu unterweisen,

dass es nach Beendigung der Funktionsprifung und des Probebetriebs der

oben genannten Anlagen und Anlagenteile mit allen Einzelheiten der Anlagen

vertraut ist und ihm die selbststandige Bedienung der Ablage unbedenklich

anvertraut werden kann. Uber die durchgefiihrte Einweisung des

Nutzer-Personal ist ein detailliertes Protokoll zu erstellen.

Tpsch i sesseseeeeee————
01.05.0150 Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage, einschlief3lich Dokumentation

der einzelnen Strange und Einstellungen

1St e
01.05.0160 Baustelleneinrichtung mit An- und Abfahrt der Monteure, Material- und

Werkzeugtransport einschlief3lich Ricktransport von Restmaterialien.

Tpsch i sessseeseeeeee————
01.05.0170 Bezeichnungsschilder 100x50 mm fir die Anlage mit

Befestigungsvorrichtung an Rohrleitungen und Luftkanale aus Resopal mit

schwarzer Schrift auf weillem Grund, mehrzeilig beschriftet. Die Beschriftung

ist mit dem AG vor der Montage und Bestellung abzustimmen.

liefern und montieren

20St e smsseessssseese
01.05.0180 Richtungspfeile selbstklebend in DIN- Farbe zur Darstellung der

FlieBrichtungen.

liefern und befestigen

20St e sessreesssseeesnneeenn——
01.05.0190 Entliften des Heizungssystems vor Inbetriebnahme der Heizungsanlage

einschliellich der Nebenarbeiten

18t
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01.05.0200

01.05.0210

01.05.0220

01.05.0230

Aufklemmen aller elektrischen Anlagenteile auf das elektrische Netz
einschlieRlich Kleinmaterial und Nebenarbeiten

1psch

Herstellen von horizontalen oder vertikalen Wand- und Bodenschlitzen in
Bruchstein, Ziegelsteinwande oder Bodenplatten, einschliellich Entsorgung
des Bauschutts, Abtransport und Entsorgungsnachweis. GroRe der
Aussparung bis 30 cm x 15 cm in Form mehreren Schlitzen

Im e

Herstellen von horizontalen oder vertikalen Wand- und Bodenschlitzen in
Bruchstein, Ziegelsteinwande oder Bodenplatten, einschlieBlich Entsorgung
des Bauschutts, Abtransport und Entsorgungsnachweis. Gré3e der
Aussparung bis 25 cm x 15 cm in Form mehreren Schlitzen

3Im e

Herstellen von horizontalen oder vertikalen Wand- und Bodenschlitzen in
Bruchstein, Ziegelsteinwande oder Bodenplatten, einschliellich Entsorgung
des Bauschutts, Abtransport und Entsorgungsnachweis. GroRe der
Aussparung bis 20 cm x 20 cm in Form mehreren Schlitzen

Im e
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Angabe Stundenverrechnungssatze :

Fir unvorhergesehene Arbeiten bedingt durch Anderungen oder

Neuerungen wahrend der Bauzeit, kommen nachstehende Stundenséatze zur

Anwendung. Ausfiihrungen von Arbeiten auf Nachweis dirfen nur auf

ausdruckliche Anordnung der Bauleitung durchgefihrt werden. Hierbei

darfen Obermonteurstunden nur dann berechnet werden, wenn diese durch

die Bauleitung ausdrticklich verlangt werden. Geratevorhaltungen werden

hierbei nicht besonders vergutet. Die Ausflihrung erfolgt im Rahmen des

Hauptauftrages (wenn auch die Baustelle bereits

ganz/teilweise gerdumt ist). Der Nachweis (Stundenlohnzettel) Gber die

ausgefuhrten Stundenlohnarbeiten muss folgende Angaben enthalten:

a) Vor- und Zuname der Beschéaftigten

b) Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer

c) Material

Die vom Auftragnehmer bzw. seinem Bevollméachtigten unterschriebenen

Stundenlohnzettel mussen fur jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein

und sind taglich der Bauleitung in 2-facher Fertigung zur Anerkennung

vorzulegen. Nachtraglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht

anerkannt. Die Preisbildung hat in festen Verrechnungssatzen zu erfolgen,

d.h., dass Baustellenléhne, Unternehmerzuschlag, Sozialbeitrag,

Vermdgensbildung, Lohnnebenkosten, Stoffkosten, Fracht, Gewinn und

Wagnis, Gerate, Maschinen und Fahrzeugkosten, Bedienung und Vorhaltung

enthalten sind.
01.05.0240 Obermonteurstunden

6h s e ———
01.05.0250 Monteurstunden

172 T
01.05.0260 Helferstunden

3 o N
Summe 01.05 Taglohn und besondere Leistungen
Summe 01 Heizungstechnik
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Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
01.01 Warmeerzeugung
01.02 Rohrleitungen, Armaturen und Zubehér
01.03 Warmedammung
01.04 FuBbodenheizung
01.05 Taglohn und besondere Leistungen
Summe 01 Heizungstechnik
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0oz Zusammenstellung Summe EUR

01 Heizungstechnik

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass: .

Nachlass (.....cccccerrrrierrriiinnn %):

Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:
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